ATEX-APV. REGISTRERING OG VURDERING

Central punktudsugning
	Eksplosionsfarlige stoffer/materialer

Slibestøv (afhærdet polyester-spartel og lak = organisk støv)

	Stofdata - støv

Eksplosionsgrænser for organisk støv er typisk 15-60 g/m3 afhængigt af støvtypen.

	Udslipskilder - beskrivelse

· Alle slibemaskiner er forsynet med sug i slibesålen og tilsluttet centralsuger.
	Udslipsgrad

Primær

	Ventilation:

· Type:

· Grad:

· Tilgængelighed
	Mekanisk

Middelgod

Acceptabel

	Klassifikation

· Zone 20

· Zone 21

· Zone 22
	Udstrækning

Kun inde i cyklonen, fordi en eksplosiv støv/luftblanding hyppigt eller endog kontinuerligt er til stede

På den snavsede side af filteret, hvis kun små mængder støv ikke opsamles af cyklonen under normal drift. Er dette ikke tilfældet er den snavsede side af filteret zone 20.

Den rene side af filteret kan indholde en brændbar støvsky, hvis filterelementet svigter. Dette gælder også for udsugningskanalen og rundt om udsugningskanalens udgang.

	Vurdering

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at imdegå eksplosiv atmosfære?

Alle slibemaskiner er tilsluttet centralsug der effektivt fjerner slibestøv. Ventilatoren er placeret efter filteret og virker derfor ikke som tændkilde ved normal drift.

Hvordan er antændelse imødegået?

Ventilator skal være eksplosionssikret. Rygning og brug af åben ild er forbudt i arbejdslokaler og forbundet med eksplosionsfare.
	Hvordan begrænses skader ved evt. eksplosion?

Døre/porte åbner udad ved en evt. eksplosion.

Administrative foranstaltninger

Der er udarbejde skriftlige instrukser for slibning.

	Bemærkninger

· Der opsættes Ex-advarselsskilte og forbudsskilt "Rygning og brug af åben ild forbudt" ved alle klassificerede områder (se låge til slibestøvsfilter - se også zoneklassificeringsplan).

· Formularen "Tilladelse til arbejde med tændkilder" skal udfyldes hvis der bruges fremmed arbejdskraft (håndværkere).
	· Hvis støvlag samler sig uden for anlægsudstyret, kan yderligere klassifikation være påkrævet, idet der tages hensyn til lagets udstrækning og eventuel forstyrrelse af laget, som frembringer en sky. F.eks. kan vind, regn eller fugt forhindre lag af brændbart støv i at samle sig.

· Zoneklassificering er foretaget j.f. DS/EN 50281-3, og godkendt af kommunen dato:

d. 
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